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Edison Plaza, Detroit, Michigan, USA

D rgieeffizienz wurde wieder hergestellt
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“Die Installation der _ o
LLumar Folie erwirkte

eine drastische | ‘
Optimierung der —
Temperaturkontrolle l

im Inneren des |
Gebéaudes. "

Das Design und die damit verbundenen Probleme der Glasfassade des Edison Plaza, be-
deutete fiir Jessica Sims, die Verwalterin des Biirogebaudes, eine groBe Herausforderung: ,Im Sommer
mussten wir schon um 4 Uhr morgens unsere KlimagroRanlage in Betrieb nehmen, damit das Gebaude bis
9 Uhr kiihl genug war, die den restlichen Tag bei maximaler Leistung lief. Die Tatsache, dass eine Seite des Ge-
baudes durch die Sonne aufgeheizt, und die Schattenseite gleichzeitig zu stark gekiihlt wurde, zeigte uns
auf, dass die Sonne uns daran hinderte eine konstante Temperatur im gesamten Gebaude aufrecht erhalten
zu kdnnen und die Einfarbung der Verglasung hierfiir nicht ausreichend war.” Jessica Sims erwéhnte
ein zusatzlich Problem: Einige Mieter installierten Verdunklungssysteme zur Verringerung der Hitze oder
Wahrung der Privatsphére, was zu einer unasthetischen Optik von auRen fiihrte.

Nach langem Suchen der richtigen Folie und eines kompetenten Installateurs, wahlte die Verwalterin
die LLumar Low-E 1220 Funktionsfolie fiir die gesamte Glasfassade von 7.432 m2. ,Man konnte deutlich
einen Unterschied spiiren, wenn man an einer der schon installierten Flachen vorbei ging.” sagte Sie.
.Nach der Installation der LLumar Funktionsfolie sind wir wieder in der Lage, die Temperatur zu jederzeit
kontrollieren und aufrecht erhalten zu kénnen.”

Das Management des Edison Plaza schétzt die jahrliche Energieeinsparung auf bis zu 5 %, zum
Teil aufgrund einer Verminderung der Warmeausbreitung um 70% und eine Verringerung der Kiihllast um
20%. Die Kontrolle gleichmé&Riger und konstanter klimatischen Bedingungen ist jetzt jederzeit gewéhrleistet.
Durch die Verminderung des Energiebedarfs und einem Energieabschlag von ca. € 19.000.- amortisiert sich
die Investition in LLumar Funktionsfolie in weniger als 3 Jahren!

E 1220 SR CDF (Silber) Low-E Series
Strahlungsdurchléssigkeit 8%

LLumar Funktionsfolien - Leistungsmerkmale

Low-E Funktionsfolien erwirken eine hohen Sonnen- und  Strahlungsreflexion nach aufRen 58%
Hitzeschutz, bei Optimierung des W&rmeabstrahlungs- | Strahlungsabsorption 34%
wertes. Lichtdurchlassigkeit 12%
Die kratzfeste Beschichtung, hochste Farbstabilitat und | Lichtreflexion nach aul3en 66%
ein widerstandsféahiger Klebstoff garantieren eine lange Durchschnittlicher Winter U-Wert 0.77
Lebensdauer und bei optimaler Reinigungsmaoglichkeit. Abschirmgrad (b-Faktor) 0.18

UV-Durchlassigkeit 99%

Emissivitat 0.36

Zuriickweisung der Gesamtsonnenergie 85%
Blendschutzfaktor 87%

LLumar

ENERGIEEINSPARENDE
FUNKTIONSFOLIEN

Gebaude
Edison Plaza

Standort
Detroit, Michigan, USA

Folie
E 1220 SR CDF Low-E

Funktion
Hitze- und Sonnenschutz
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